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KLASIK zaHrabNi sprcHY

Hleddte to sprdvné osvézeni
pro horké dny? Nase zahradni
sprcha Klasik je tou spravnou
volbou. Prutok vody je plynule
regulovatelny a uzaviratelny.

- Uzaviraci ventil - ovladani sprchy
- Kulovy kohout zahradni - kohoutek na nohy
- Jekl 50*50mm, celkova délka 1,6m pro kotveni JR20Q

- Sprchova hlavice ] % /
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KLASIK NEREZ zAHRADNE SPRCHY

Hleddte to sprdavné osvézeni
pro horké dny? Nase zahradni
sprcha Klasik nerez je tou
spravnou volbou. Pratok vody
je plynule regulovatelny a
uzaviratelny.

- Uzaviraci ventil - ovladani sprchy
- Kulovy kohout zahradni - kohoutek na nohy
- Jekl 50*50mm, celkova délka 1,6m pro kotveni

- Sprchova hlavice A

- Nerez ocelové potrubi DN 20, 3/4

- Oblouk nerez, DN 20, 3/4", polomér 200mm

- Ocelova trubka s vnéjsimi zavity k propojeni PPR
potrubi a nerez potrubi,délka dle uloZeni pod
terénem

- PPR prechodka kov s prevleénou matici 20*3/4

- T - kus chromovany 3/4"

- Objimky pro kotveni do stény - 3 kusy
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RETRO zAHRADNI SPRCHY

Hleddte to sprdavné osvézeni
pro horké dny? Nase zahradni
sprcha ve stylu Retro je tou
spravnou volbou. Pratok vody
je plynule regulovatelny a
uzaviratelny.

Uzaviraci ventil - ovladani sprchy

Kulovy kohout zahradni - kohoutek na nohy

Jekl 50*50mm, celkova délka 1,6m pro kotveni

Sprchova hlavice

- Cu potrubi DN 20, 3/4", délka 2m

- Oblouk ocelovy, DN 20, 3/4", polomér 200mm

- Ocelova trubka s vnéjsimi zavity k propojeni
uloZeni a Cu potrubi, délka dle uloZeni pod
terénem

- Rychlospojka na hadici 5=

- Objimky pro kotveni do stény - 3 kusy R e 7
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SOL AR zaHRADNE SPRCHY

Hranaté soldrni sprchy

umoznuji ohrev vody v zasobni-
ku za vyuziti soldrniho ohrevu.
Tento alternativni ohrev s se-

bou neprinasi zadné financni
naklady.

- Pakova baterie - ovladani sprchy

- Sprchova hlavice

- Potrubi PPR 3/4", cca 3,5m

- Hlinikové potrubi - JEKL 120 = 120,
akumulace, DN 160

- Hlinikova platle pro uzavreni horni a dolni casti
akumulace, 120 x 120mm - 2 kusy

- Hlinikovy podstavec, platle 500x500mm

- Hlinikova chrani¢ka k prostupu PPR potrubi
zemeé-sprcha, DN 25x3

- Srouby pro kotveni do betonu - 4 kusy
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Kotveni do zemé - pohled shora
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SOL AR zaHRADNE SPRCHY

Kulaté solarni sprchy umoznuyji
ohrev vody v zasobniku za
vyuziti soldrniho ohfevu. Tento
alternativni ohrev s sebou
neprindsi zddné financni
naklady.

- Pakova baterie - ovladani sprchy
Sprchova hlavice

Potrubi PPR 3/4", cca 3,5m

Hlinikové potrubi - akumulace, DN 160
Hlinikova kruhova platle pro uzavreni horni
a dolni éasti akumulace, R 80 - 2 kusy
Hlinikovy podstavec, platle 500x500mm
Hlinikova chraniéka k prostupu PPR potrubi

zemé-sprcha, DN 25x3 —
- Srouby pro kotveni do betonu - 4 kusy

Kulaty typ - platve

HLINIKOVA PLATLE

SVAR

Kulaty typ - kiiZ pod betonem

VSTUP OHRATE
TEPLE VODY.

e VYSTUP SV NEBO TV
T DLE NATOCENI PAKOVE BATERIE

H
f T»
ik

!

f

Kotveni do zemé - pohled shora

$ ML gy
l l

[
T PAKOVA BATERIE

| JEKL 50*S0MM, ULOZEN{ EBUHOVE QEELOVY OTVOR
I PRO TRUBKU DX 20, 3/4

L d
A
Irel

AKUMULACNI PROSTOR
SPRCHY

f
f
|

POD TERENEM

!
H
H
i
H
H
I

VSTUP STUDENE VODY ====—==




